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Komprimierung & Konvertierung

mit Verschllsselung der Daten
Durchgangig kompatibel fir alle Betriebssysteme

Funktionen .

Benchmark @

Produktbeschreibung

Ergebnis der Komprimierung grofer 90%
Reduzierung von Speicherplatz und Zeit
Erhéhte Leistung und reduzierte Kosten
Konvertierung des Komprimats

Kompatibilitat zwischen den Betriebssystemen
Schutz durch individuelle Verschlusselung
Passwort und Keytabelle nicht zurtickrechenbar
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Verfugbarkeit Anforderungen

: : Alle Systeme mit sequentiellen Zugriffsmethoden werden
= BS2000/0SD  =U & D t ) V
: / RIS O,pe” 8 unterstUtzt. Beliebige Erweiterungen durch die Unterpro-
= Windows =7/OS & z/VSE = Linux

_ gramm-Schnittstelle in der Anwendung méglich.* PRESS
(32 & b4bit) (MVS & VSE) stellt keine Anforderungen an die System-Umgebung.

Strukturierte Dateien werden mit *PRESS optimal fur den Datentransfer vorbereitet. Da die DateigréBe per Kompri-
mierung durch *PRESS extrem reduziert wird und gezielt Sétze/Bereiche des Komprimates gelesen werden kénnen,
kann es ebenso zur Archivierung eingesetzt werden. Es werden hierfur keine Analyselaufe benétigt.

Komprimierungseffekt

Fur jede Anwendung gibt es datenspezifische Komprimierungseffekte die unterschiedlich ausfallen kénnen. Im Einzelfall
ist deshalb die Komprimierungsrate durch Tests zu ermitteln.

Komprimatsdatei (Output) im TEXT-Format: Komprimatsdatei (Output) im BINAR-Format:

= Die Inputdatei muss in TEXT-Format vorliegen ® Die Inputdatei kann neben TEXT auch binare Daten enthalten
=Ergebnis liegt deutlich Gber 60% = Komprimatsverbesserung durch Plus-Mode um weitere 25%
=Verstarkte Komprimierung durch CTXD-Mode um zusatzliche 50%

@ Ubersicht

Verfahren

. Funktionen Das Komprimierungsverfahren basiert auf einem auergewdhnlichem Algorithmus,
der sich in jahrelanger Praxis als optimal herausgestellt. Im ersten Schritt der Verar-
beitung ermittelt *PRESS abschnittsweise gleiche Informationsseinheiten, welche in
einem Puffer fur folgende Satze gespeichert und dynamisch aktualisiert werden. In
einem zweiten Verarbeitungsschritt werden gleiche Zeichen zusammengefasst. Bei
Komprimierung mit entsprechendem Parameter fur die Ausgabe im TEXT-Format,
besteht die Komprimatsdatei nur aus abdruckbaren Zeichen, die einfach in eine andere Code-Umgebung transferiert
werden kénnen. Die Daten des Originalsatzes bleiben innerhalb dieser Satzbeschreibung unverandert und werden so
bei einem Transfer in eine andere Code-Umgebung automatisch tbersetzt, Default ist die Ausgabe im BINAR-Format.
Hier besteht die Komprimatsdatei aus binaren Zeichen und kann erst wahrend der Dekomprimierung, durch Zuweis-
ung einer Umsetztabelle, oder danach durch ein Konvertierungsprogramm entsprechend umcodiert werden. Wird die
Datei mit DA-Index komprimiert, kann ein gezielter Lesezugriff auf Satze oder Bereiche des Komprimats durchgefuhrt
werden, indem Startpositionen oder -record in der Originaldatei und die gewtnschte AusgabegréBe (Satzanzahl) an-
gegeben werden.

. Benchmark

Datenfluss

Die Komprimate von *PRESS beziehen sich grundsatzlich auf ganze Dateien. Das Ergebnis dieser Komprimierung ist
eine variabel geblockte Datei. Die kann jedoch mit Hilfe einer CUT/GLUE-Routine im FIX-Format ausgegeben werden,
wobei die einzelne Recordlange 80, 128 und in Schritten von 64, bis 2.048 sein kann. Auf Mainframes kann auch tber
eine Call-Schnittstelle satzweise komprimiert und dekomprimiert werden. Diese Satz-Schnittstelle liefert dann fur jeden
Input-Satz genau einen Output-Satz. Dies geht nur im variablen Format. Die Call-Schnittstelle macht selbst keine 1/0s
und ist reentrant geschrieben. Es existieren Schnittstellen zu den Softwareprodukten Siron®, Arcis®, CFS® und ESR®.

VERSCALISSELUNG BACKUP
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Dateibeschreibung

Als Input-Dateien sind alle seriellen Dateien geeignet.
Die satzweise Komprimierung erlaubt eine Input-Satz-
lange bis zu 32.760 Byte. Die Output-Datei hat eine um
maximal 3 Byte vergroBerte Satzlange und ist variabel
geblockt. Der Vorteil dieser satzweisen Komprimierung
besteht im einfachen und unkomplizierten Aufruf der
Unterprogramm-Schnittstelle. Damit ist es beispielsweise
maoglich, diese auch als Exit-Routine eines Datentransfer-
Pogramms einzusetzen.

*PRESS eignet sich besonders fur den Datenaustausch
zwischen Mainframe und PCs, da in der Regel hier ab-
druckbare Zeichen verwendet werden. Die Moglichkeit
der Komprimatsdarstellung als Text-Datei erlaubt eine
Umsetzung von EBCDIC in die ASCII-Codierung bezieh-
ungsweise auch umgekehrt, sofern der Datensatz dies
erlaubt. Diese Konvertierung kann direkt beim Daten-
transfer durchgefthrt werden.

Verschllsselung
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Dateigruppen

Alle erfassten Input-Dateien werden bei der Komprimierung
in eine Output-Datei (Pooldatei) geschrieben. Jede Datei hat
ihren eigenen Datei-Header. Bei Dekomprimierung werden
die ursprtinglichen Dateien wieder erzeugt, die in Abhangig-
keit vom Betriebssystem unterschiedlich modifiziert werden
konnen (z.B. MS-DOS: alle Dateien mit einem anderen Suffix
versehen). Es wird nur der Dateiname (ohne Directory, HLQ,..)
gespeichert. Im z/OS(MVS) kdnnen dies Member einer PO-
Datei sein. Alle Dateien dieser Pooldatei kbnnen einzeln, also
selektiv dekomprimiert werden.

Dynamische Allocierung

Wird bei der Dekomprimierung der Name der Output-Datei
nicht definiert, wird eine dynamische Allocierung vorgenom-
men, wobei die Dateiattribute aus dem *PRESS Datei-Header
entnommen werden.
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Funktionen .
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Besonders mit dem neuen CXTD-Komprimierungsalgorhitmus entsteht als Ergebnis ein Datenstrom, der wie weiBes
Rauschen definiert werden kann. Dieser Datenstrom wird mit Hilfe einer Key-Tabelle (16 * 256 Byte), einem Passwort
(11-24 Zeichen) sowie einem Zeitstempel verschlisselt. Der Algorhitmus zur Codierung wird mit einer Hash-Funktion
vom Passwort + Zeitstempel gesteuert. Der Zeitstempel ist je nach System bis auf 0,4 Nanosekunden einmalig, dies
bedeutet jeder Komprimierungslauf hat seine individuelle Verschlusselung. Dazu werden im CXTD-Modus je Cluster
0-36 Byte in den Datenstrom eingeftigt, das sogenannte ,Zittern”. Dieses Zittern wird durch verkettete Hash-Werte

je nach Cluster neu berechnet.

Fur die Entschlusselung kénnen wahlweise 2 Paare (Keytabelle+Passwort) angegeben werden. Dies ermoglicht einen
problemlosen Wechsel des Passworts beziehungsweise der Keytabelle. Dazu wird ein Hash-Wert der Keytabelle und
Passwort im Datei-Header mitgefthrt. Uber diese elektrische Signatur kénnen das Passwort und die Keytabelle nicht
zurtickberechnet werden. Das richtige Paar wird dartber identifiziert und mit dem ebenfalls im Header hinterlegten

Zeitstempel erfolgt dann die Entschlisselung.

Unsere Software ist seit Uber 30 Jahren aktiv im Einsatz bei:

= Deutschen Bundes- und Landesbehérden
= Sozial- und Privatversicherungen
= | andes-, Privat- und GroBbanken
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= nationalen und internationalen Dienstleistern
= dem Mittelstand und GroBunternehmen
= der Transport- und Logistikbranche
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@ Ubersicht Systern: PC mit 4 GB RAM (2,99 GB verwendbar)
Betriebssystem: Windows 7 Professional 64 Bit
. Funktionen Komprimat: reale Datei

Ergebnis: groBer 75%
CXTD-Modus: seit Release 5.x.x.
. BenChmal‘k CLUSTER-, PLUS- & TEXT-Modus: mit Release 4.2.0 & 5.x.x.

Kontakt

Fur weitere Informationen und fir eine kostenlose Testversion wenden Sie sich bitte an:

JET-Software GmbH

Steinweg 1

D-64832 Babenhausen

Tel.: +49 (0) 6073-71140-3
E-Mail: info@jet-software.com

Web: www jet-software.com .
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